
gazobeton-krasnodar.ru

Как правильно выбрать газобетон для дома?
Краткий практический гайд от компании
«Газобетон Краснодар»
для частного строительства в Краснодарском крае и СКФО

Компания
«Газобетон Краснодар»
много лет занимается поставкой автоклавного газобетона. На основе опыта наших
клиентов и собственных объектов
мы собрали короткую, но ёмкую инструкцию, с которой можно спокойно идти выбирать
газобетон в Краснодаре, крае и СКФО.

ШАГ 1 📐

Сначала дом — потом блок
Сначала отвечаем на ключевые вопросы по дому, потом выбираем плотность и размер блоков.

Прежде чем смотреть на паллеты, ответьте себе на три вопроса:

1. Что за дом?

Одноэтажный, с мансардой, два этажа, гараж в теле дома, плиты/монолит или деревянные перекрытия?

2. Где стройка?

Краснодар / побережье / предгорья / север СКФО — от климата и грунтов будет зависеть и толщина стены,
и марка

блока.
3. Какие стены несущие?


Только наружные или будут ещё внутренние несущие перегородки из блоков?

Золотое правило: сначала — проект, потом — плотность и размер блока.

Проектировщик даёт ответ:

какая толщина несущей стены нужна (в наших реалиях это чаще 300–400 мм);

какую плотность (D) и класс прочности (B) закладывать под ваши пролёты и перекрытия;
где можно облегчить конструкцию (перегородки 100 мм и т.п.).

Без этого всё остальное — «стрельба по воробьям».

ШАГ 2 🏭

Определиться с типом материала: только автоклавный газобетон
Фильтруем весь «гаражный пеноблок» и сомнительные смеси.

На рынке до сих пор есть «пеноблоки из гаража» и неавтоклавный ячеистый бетон. На картинке всё красиво,
а в
жизни — усадка, трещины и пляшущая геометрия.

Для несущих стен дома выбираем только:

автоклавный газобетон заводского производства (в том числе ВКБлок КСМК);

с нормальной рецептурой: цемент, кварцевый песок, известь, вода, немного алюминиевой пудры.

Автоклавный газобетон:

твердеет в автоклаве при повышенной температуре и давлении;

даёт стабильную прочность и геометрию;
меньше усаживается и лучше держит форму;

нормально служит десятилетиями (не гниёт, не ржавеет и не боится плесени и насекомых).

Если в описании товара фигурирует что-то вроде «пеноблок» без слова «автоклавный» и без чётких данных по
плотности/прочности —
для несущих стен такой материал лучше не брать.

Мини-чек-лист по типу материала
В описании прямо указано: автоклавный газобетон / газосиликатные блоки.

Есть чёткий производитель (например, ВКБлок, КСМК).
Есть паспорт изделия и сертификаты, а не только «поверьте на слово».
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ШАГ 3 ⚖️

Плотность и прочность: D400, D500, D600 — что это и что вам надо

Понимаем, что стоит за маркировкой на блоке и зачем она нужна.

На блоках всегда есть буква D — это плотность (кг/м³), и буква B —
класс прочности.

Упрощённо по плотности:

D400–D500 — ходовые плотности для частного домостроения в
Краснодаре:
хороший баланс тепла и прочности (для одно–
двухэтажных домов при нормальном проекте).

D600 и выше — когда важна максимальная несущая
способность:
узлы, перемычки, участки с большим давлением,
сейсмика, тяжёлые перекрытия. Только по расчёту.

Настройка под типовой дом

Для типового дома 🧱
Наружные несущие стены — чаще D500 /
D600, толщина по проекту (обычно 300–
400 мм).
Перегородки — D500, 100–150 мм, чтобы не
перегружать перекрытия.

Важно: плотность всегда смотрим не в прайсе,
а в паспорте партии.
В нормальной
номенклатуре прямо пишут: «Блок ВКБлок
625×200×250, D500».

Чек-лист по плотности ✓
На блоках и в документах указана
плотность D…

Для дома не берём материал ниже D400.

Для несущих стен выбираем D500–D600,
как заложено в проекте.

ШАГ 4 👀

Геометрия и внешний вид: смотрим на блок глазами, а не только по цене
Быстрый визуальный осмотр при разгрузке экономит много нервов и денег.

Когда к вам на участок приезжает газобетон, важно не просто подписать документы,
а подойти к паллетам и
посмотреть на блоки. Это очень многое показывает.

Цвет блока
Нормальный автоклавный газобетон имеет цвет:

от светло-серого до тёмно-серого.

Если блок подозрительно белоснежный, как кусок пенопласта:

скорее всего, туда переборщили извести — такой материал может крошиться и быстрее разрушаться.

Поверхность
Смотрим на:

сколы — мелкие допустимы, но не должно быть крупных отрывов;

трещины — глубоких, проходящих через весь блок, быть не должно;

крошливость — если блок рассыпается в руках, это тревожный сигнал.

Геометрия
У хороших блоков:

размеры повторяются от блока к блоку — «кирпичики» одинаковые;

допуски по заводу обычно около ±1 мм по размеру.

Это важно не ради красоты: от геометрии зависит расход клея, ровность кладки и теплопотери
(чем толще швы — тем
больше мостиков холода).

Мини-чек-лист при осмотре паллеты 👷
Цвет — серый, без «фарфоровой белизны».

Нет больших трещин и «откусанных» углов.

Блоки по высоте и длине одинаковые «на глаз».



gazobeton-krasnodar.ru

Упаковка заводская, с логотипом и маркировкой.

ШАГ 5 🧮

Размеры и номенклатура: не брать «что было», а подобрать под проект

Размер блока влияет и на расход материалов, и на скорость кладки.

Газоблоки бывают разных размеров. Для ВКБлок базовые
форматы такие:

625×200×250 мм (D500) — основной «рабочий» блок для
наружных и внутренних несущих стен 1–3 этажей.

625×100×250 мм (D500) — для перегородок, доборов, разгрузки
конструкций.

Почему это важно:

правильно подобранный основной формат → меньше резки и
отходов;

под конкретный размер можно быстро посчитать объём и
количество штук.

Быстрые цифры

Пример для блока 625×200×250 мм
один блок закрывает ~0,156 м² кладки;

на 1 м² стены уходит примерно 6,4 блока;
32 блока ≈ 1 м³.

Чек-лист по размерам 📐
В проекте указана толщина стены
(например, 300 или 400 мм).

Под неё выбран конкретный формат блока
(625×…×250).
Отдельно подобраны блоки для
перегородок (не лепим всё из одного «что
подвезли»).

ШАГ 6 📑

Производитель и документы: доверяй, но проверяй
Смотрим не только на цену за куб, но и на то, кто и как делает блоки.

По нашему опыту, имя завода знать мало — нужно ещё проверить репутацию, документы и подход к работе.

На что смотрим:

1. Завод-производитель.

В Южном федеральном округе по газобетону хорошо себя показал ВКБлок (КСМК) —
работает давно, поставляет в

крупные города, под него уже много готовых проектов и реальных домов.

2. Паспорт качества и сертификаты.

На каждую партию должно быть:

указание плотности (D);

класса прочности (B);

области применения;

соответствие ГОСТ/ТУ.

3. Отзывы и фото реальных объектов.

Желательно, чтобы поставщик показывал не только прайс, но и реальные объекты,
фото доставки, видео, блог.

4. Контракты и условия доставки.

Нормальная компания не стесняется заключать договор, прописывать сроки,
условия разгрузки, ответственность.

ШАГ 7 🚚

Приёмка на объекте: что проверить у машины за 5–10 минут
Финальный фильтр перед тем, как блоки лягут в стену.

Когда к вам на участок заходит манипулятор с газобетоном — не просто расписываемся в бумагах,
а делаем быструю
«ревизию».

1. Документы
Паспорт партии с плотностью, маркой прочности, названием завода.
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Краткий чек-лист «Как выбрать газобетон для дома» ✅
1. Проект

Есть расчёт по этажности, фундаменту и перекрытиям.

В проекте заложены плотность и толщина блока.

2. Тип блока
Автоклавный газобетон / газосиликат, а не самодельный пеноблок.

Завод с нормальной репутацией (КСМК / ВКБлок и т.п.).

3. Плотность и прочность
Для несущих стен: D400–D500 (для обычных домов), D600 — по расчёту.

Плотность и класс прочности указаны в паспорте.

4. Геометрия и внешний вид
Цвет — серый, без подозрительной белизны.
Нет больших трещин и сколов.

Блоки одинаковые по размеру, шлифованные.

5. Размеры и номенклатура
Основной формат под толщину стен (625×200×250 и др.).

Отдельные блоки для перегородок и доборов.

6. Документы и поставщик
Паспорт качества и сертификаты на партию.

Адекватные условия доставки и разгрузки.

Если по этим пунктам всё «зелёное» — значит, вы не просто купили газобетон,
а осознанно выбрали нормальный
материал под свой дом.

Подбор и поставка автоклавного газобетона в Краснодарском крае и СКФО —
gazobeton-krasnodar.ru

Счёт/накладная с указанием того же производителя и марки.

2. Маркировка на паллетах
На плёнке или этикетке дублируется информация: D400/D500/D600, размер, производитель.

Количество блоков на поддоне совпадает с указанным.

3. Состояние блоков и упаковки
Плёнка целая или с минимальными повреждениями.

Блоки не «поплыли», не развалились.

Визуально — тот же цвет и геометрия, что и в образцах.

Если что-то сильно смущает (цвет, крошливость, трещины, расслаивание) —
лучше остановиться и позвонить
менеджеру до разгрузки, пока всё не подписано.
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